YrebpaeH cbe 3amoBeaNe PJ1-13-197/26.11.2021 r.
Ha M3MBIHUTEHAS qupekTop Ha AI'KK

Oodpazen 0240
KbM 4. 23, ai. 10

PEIIEPEH KAPHET

PT 709

Cmabunuzupana ¢ memaina mpvoa

PenepupaneTo Ha ToukuTe OT paboTHATa reoje3nuecka OCHOBA CE€ M3BBPIIBA Ype3
U3MEpBaHE Ha XOPHU3OHTAJIHHU Pa3CTOSHUS (M3MEPEHH C TOYHOCT JO CM) Hal-MalKo 10
3 TOYKH, PA3MOJIOKEHU BBPXY TPAMHO ChINECTBYBal o0ckTH. Koraro nurcBar TakuBa
00€KTH Cce Ch37]aBaT TOUKH 32 PENepak, KOUTO Ce CTaOUIM3UpAT chIlacHo obpaser 0220-2-4.

MecTara, 0T KOUTO € U3BBPUICHO PETIEPUPAHETO ce OTOENSI3BAT C TpaiiHa yepHa 004, ¢
OKPBKHOCT - & 50 MM M TOUKa B IIEHTHPA (32 INIOCKH MOBBPXHOCTH), Che 3HAK -l (3a Brum
Ha CTpajiv, Orpaju, CTAOMIM3UPAIIH 3HAIM C BI'BJI WU JAp.) WIK Ype3 MapKupamiy 00JIToBe U
nuporu. Ha moaxopsmo msicto ce HaanucBa TekcT: PT u HoMep Ha ToukaTta (BUCOYMHA Ha
OykBuTe M 1UpUTe 7 CM - IO BB3MOXKHOCT ¢ 11a0a0HM). HaamuchT ce moctaBs Ha BUCOYMHA
no 1.20 m.



	РЕПЕРЕН КАРНЕТ
	РТ 709
	Реперирането на точките от работната геодезическа основа се извършва чрез измерване на хоризонтални разстояния (измерени с точност до см) най-малко до             3 точки, разположени върху трайно съществуващи обекти. Когато липсват такива обекти се с...

